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本文 中のマーク と表記に ついて _ 

マークが付ぃてぃるで章は々のように重要な内容を記載してぃます。 

' 必ずお読みくださぃ。 

マークについて 

本女中じある「ネットワーク I/F 」 は、 PRIFNW シリーズを示していまず。 



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、アプリケーシヨンソフトウエアなどが 
動作しなくなったり、お客様に損害が生じる可能性が想をされる内容を示しています。 


f お取り巧い上、'必ずお巧りいただきたいこと（操作）、知つておいていただきたいことを 

記載しています。 


商標等の表記について 

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 

Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 

Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 

Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional operating system 日本語版 

Microsoft® Windows NT® operating system Version 4.0 日本語版 

Microsoft® Windows NT® operating system Version 3.51 日本語版 

の表記じついて 


本文中では、上記オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 95 、 Windows 98 、 
Windows Me、Windows 2000、 Windows XP 、 Windows NT 4 .0、Windows NT3.51 
と表記していまず。また 、 Windows 95^ Windows 98. Windows Me^ Windows 2000 、 
Windows XP、Windows NT4 . 日 、 Windows NT3.51 を縱称ずる場合は 「 Windows 」 、 
複数の Windows を併記ずる場合は 「Windows 95/98/Me 」 のように、 Windows の表記 
を省略ずることがありまず。 


Novell は米国ノベル社の登録商標でず。 

NetWare 、 tntranetWare は米国ノベル社の米国での登録商標でず。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイク□ソフト社 
の米国およびその他の国における登録商標でず。 

Adobe 、 Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標でず。 
そのほかの製品をは各社の商標または登録商標でず。 


画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指をがない限り Windows 95 の画面を使用して 
います。 
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EPSON プリンタウインドウ!2とは 


EPSON プリンタウインドウには、プリンタのが態を監視して、 エラーメ ツセージや消'耗品の 
残量などプリンタのステータスをコンピュータ上で確認できるユーテイリテイです。 



の 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウには、お使いのプリンタに EPSON プリンタウィンドウ!3が 
同個されていない場含にお使いください。 

(お使いのプリンタに EPSON プリンタウィンドウロが同個されている場合は、そちらを 
お使いくださし、） 















システム条件の確認 _ 

EPSON プリンタウィンドウにを使用するために必要なシステム条件は々の通りです。 

巧応機種 

EPSON プリンタウインドウにの対応機種は次の通りです。 


MJ / PM / PT/EM シリーズ 

MJ-510C/MJ-520C/M J-800C/MJ-8 1 0C/MJ-830C/M J-9 1 日 C/M J-930C/MJ- 
30000 CU/MJ-51 00 C/M J- 6000 C/M J- 800 0C 

PM- 600 C/PM-670C/PM-680C/PM- 700 C/PM- 700 CUG/PM-750C/PM-770C/ 
PM- 2000 C/PM- 3000 C/PM- 5000 C/PT- 100 /PM- 9000 C/EM- 90 0C 

LP シリーズ 

LP-800/LP-1700/LP-1 700 S/LP- 1800 /LP- 8200 /LP- 8300 /LP- 8300 S/LP- 8400/ 
LP- 9200 /LP- 9200 S/LP- 驼〇 0SX/LP- 8000 C/LP- 9600 /LP- 8600 /LP- 9300 

VP シリーズ 

VP- 1 800/VP-2200/VP-4100/VP-4200/VP-5 1 00/VP-5200/VP-1850/VP- 6200 

巧応インターフェースカード 

■エプソン製ネットワークインターフェイスカード 

PRIF8S ( マルチプ〇トコル ）’ PRIF12 (NetWare 用） 

PRIFNW1 - PRIFNW2 - PRIFNW2AC-PR1FNW1S - PRIFNW2S • PRIFNW2SAC • 
PRIFNW3 - PRIFNW3S ( マルチプロトコル） 

■ネットワーク I / F 内蔵プリンタ 

EM- 900 CN 標準搭載 EtherNet インターフェイス 
LP- 9600 標準搭載 EtherNet インターフ： e イス 
LP- 9300 標準搭載曰 herNet インターフ王イス 

LP-1 900 N/LP- 8400 FN/LP- 8400 FXN/LP- 8600 FN/LP- 8600 FXN 標準搭載曰 herNet 

インターフェイス 

■ ESPER-STATION 

CS- 5500 N 


巧応 OS 

プリンタドライバの対応 OS と同様です。プリンタに付属の取あ説明書でごお認ください。 
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監視できる印刷方法 

巧刷ち法によって、 EPSON プリンタウィンドウにで監視できるものとできないものがありま 
す。 


監おできる印刷方法(ネットワーク I / F を使用する場合） 

• LPR (TCP/IP) 印刷 (Windows NT/2000/XP) 

• EpsonNet DirectPrint を使っての TCP/IP 直接印!刷 i ； Windows) 

.NetWare サーバ経由での印刷 

• PRFNW1/2/2AC または CS- 5500 N に付属の EPS 日 N プリンタウィンドウにを使って 
の EPSON TCP/iP 印相 U 


f • 上記の印刷方まについては、 PRIFNW3S 取损説明書または、イ也の製品に付属の EPSON 
プリンタウィンドウに取擺説日月書をご覧くださし、。 

' NDS キューに接続して使用する場合は、 Novell おが提供しているクライアントをイ吏用 

する也、要があります。本ソフトウIアの動作確認は攻下のバージョンで巧っておりま 
す。 

•Windows NT3.51 : Novell IntranetWare Client Ver 4.1 

•Windows NT4.0/2000 : Novell Client for Windows NT/2000 Ver 4.71 
•Windows 95/98/Me : Novell Client for Windows 95/98 Ver 3.21 

• NDS のサポートについての詳細は、 「EPSON プリンタウインドウに Readme」 ファイル 
をご覧くださし、。 


監巧できる印刷方ま(ネットワーク I / F を使用しない場合） 

. □ 一カル接続（コンピュータに直接接続したプリンタ） 

.Windows 共有プリンタ（他のコンピュータに直接接続し、共有設をされているプリン 
夕） 

f 、 OS によって監ネ見できる場合とできない場合があります。詳しくは 「EPSON プリンタ 
ウィンドウに Readme」 ファイルでご巧認くださし、。 


監視できない印刷方ま 

• MS Network を使用した巨口刷 (Windows) 

.IPP 印刷 (Windows Me/2000/XP) 

• EpsonNet InternetPrint を使ってのインターネット印刷 (Windows95/98/NT) 
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システムを件の確認 


ネットワーク管理者の方へ 

監巧するプリンタの決定方ま 

EPSON プリンタウィンドウロがインス I ルされたコンピュータとプリンタは1対1で 
コミュニケーションします。監視するネットワークコンピュータが増えたり、監視され 
るプリンタが増えると管理パケットが増力□し、コンピュータおよびプリンタじ負担がか 
かります。このため、トラフィックを増やさないように監視するコンピュータとプリン 
夕の台数を適正な数に抑えるか要があります。 

監視するコンピュータを増やさないためには、プリンタを管理する担当者をまちし、担 
当者じ(かは通常使用しないプリンタは監視しないようじするのも負荷の輕ミ咸になりま 
す。 

また、プリンタの監視闇隔については、遠くの環境にあるネットワークプリンタは長く 
設定することをお勧めします。 

巧 「 EPSON プリンタウィンドウにの環境設定」20ぺージ 

ルータを超えたプリンタを監視する場合のご注意 

ルータを超えたプリンタの監視は、 WAN 環境（ダイヤルアップルータ環撤の場合、課 
金されるおそれがあります。特に NetWare をご利用の場合インス I '■ール時にホップ数を 
1 W 上に設定すると、探索のためのパケットが常時化されるために、監視するプリンタ 
がなくてもをコンピュータか6パケットが化されます。そのため、ダイヤルアップ回線 
が常時接続されるような状況が発生し、課金されることがあります。 

ホップ数の設定は EPSON プリンタウィンドウにのインストール時に巧います。ごネ拥 
になる環境をお認した上で、設をしていただ<ようごを意願います。 

な 「 EPSON プリンタウィンドウにのインス!'―ル」8ぺージ 

管埋プリンタシートの使い方 

管理プリンタシートはプリンタドライバをインストールしていないネットワークプリ 
ンタを表示します。不か要なプリンタドライバをインス I '■ールすることな<プリンタの 
監視が行えますので、ネットワークプリンタ管理担当者の方にとって便利な機能です。 
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EPSON プ〇ンタウインドウ! 2 のインストール 


f p \ Windows NT/ 2000をお使いの場合は Administrator の権限で、 Wndows XP をお使いの場 
合は「コンピュータの管理者」権限でログオンしておいてください。 


〇 

〇 


解凍してできた Setup . exe をダブルクリツクします。 


[巧へ]ボタンをクリックします。 



因 I 



边麗 


ブ U ンタウィンドウ!2它ットアッブブ 
'ラムへようこそ。このブロヴラムは、コン 
__ —5 に EP 如 N ブリンタウインドウ!2をイ 
ンスト—ルします。 

このたットアッブブロヴラムを実けする前に、すべての 
Window* ブロヴラムをぶずが了して下さし、。 

[キヤン它ル]をクリックし它ットアッブぞが了した巧、 
現なほ用やのブロヴラムをすべてが下さ廿て下さし k 


章を*藍巧獲が' 


A [巧へ]ボタンをクリックします。 

インストール先のフォルダを変更する場 
合は、[参照]ボタンをクリックし、フォ 
ルダを選択してください。 


にボベ'抓''''; 


_キャン它ル I 



クリックします 

たットアッブは汝のディレクトりに EPSON ブリンタウィ 
ンドな2をインストールします* 

このディレクト U へのインストールは[みへ]をクリツ 

化のディレクト U へのインストールは[きお]ちクリック 
しディレクト U を巧巧。 

EPSON ブリンタウインドウ!2をインストールしなし端を 
Iさ[キャンむル]ぞクリックし巧了。 


インストール巧ディレクトリ 
C:¥EPK2 を驳が- 


:戻る巧）_[ホ/邮/ I キャン它ル I 


クリックします 


ポイント 


すでに EPSON プリンタウインドウにがインストールされている場合、この面面は表示 
されません。次の手順に進んでください。 
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_ EPSON プリンタウインドウにのインス!ル 

Q 下表を参照しで監視するプリンタを選巧し、[巧へ]ボタンをクリックします。 


監視するプリンタ 

説巧 

ローカル プリンタ * 

コンピュータに直接接続しているプリンタ 

EPSON TCP/IPEP 刷プリンタ 

• EpsonNet DirectPrint を巧って TCP/IP 印刷するプリ 
ンタ 

• LPR 印刷するプリンタ (Windows NT/2000/XP) 

• PRIFNW1/2/2AC または CS-5500N に付■属の 
EPSON プリンタウィンドウにを巧って TCP/IP 印 
刷するプリンタ 

NetWare 共有プリンタ 

NetWare サーバ経由で EP 刷するプリンタ 

Windows 共有プリンタ * 

• Windows NT/ 2000 /XP サーパで LPR 接続し、共有設 
をされているプリンタ 

• 化のコンピュータに直接接続し、共有設をされてい 
るプリンタ 


* 0 S によって監視できない場合があります。詳しくは 「 EPSON プリンタウィンドウに 
Readme 」 ファイルでご確認ください。 



画面は WindowsNT4.0 の場合です 


@プリンタドライバびインストールさ 
れていないネットワークブリンタを 
監視するかどラか選巧し、[巧へ]ボ 
タンをクリックします。 



く房る巧） _[ みへか）> I キャン它ルI 


①選巧して②クリックします 


ポイント 


• Windows NT/ 2000に管理者権限 （Administrator) で、または Wndows XP に「コンピユー 
夕の管埋者」 権限でログオンしていない場合は、遵巧できません。 

•ネットワークプリンタを管理するユーザは「監視する」を遵巧してください。 
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Q ホップ数の〜 15) を設定し、[巧へ] 
ボタンをクリックします。 

IPX / SPX が設をされたコンピュータ 
で、手順4において 「 NetWare 共有プ 
リンタを監視する」を選択した場合の 
み、この画面が表示されます。 




NetWare を使用していて、ネットワークの中にダイヤルアップルータ等がある場合は、 
回祿接続がされ課金されるおそれがあります。 

最大ホップ致の変更の場合はじ(上のことに十みご'ま意ください。 


み Windows な有プリンタサービス機能を 
設定し、[巧へ]ボタンをクリックします。 

Windows 共有プリンタサービス機能と 
は、 EPSON プリンタウィンドウにをイン 
ストールするコンピュータに直接接続し 
ているプリンタを、他のコンピュータで共 
有できるサービスのことです。 
「監視させる」を達択すると> このコン 
ピュータに直接接続しているプリンタを、 
他のコンピュータで監視することができ 
まず。 



<房る巧） J 汝へか）> I 牛*ン t ル J 


①選巧して②クリックします 


Q 設定した項目を確認し、[巧へ]ボタンを 
クリックします。 

インストールがはじまります。 



の巧りです。設定を《記し、巧ちがぶ至な巧合•は、[民 

恕殺獻帮巧巧庶帶て盈盤:' 


知 SON T 炸/ぶ巧刚视お： 

巧巧する 

|S 巧ブリンタ： 

口一でルブ U ンタぞ監筑する 
EPSON TCP/IP 巧助ブリン5を g 視する 
化州 are 共ちブ U ンタぞ臣巧する 


養る巧） [ P が(白。:: j | _キャン t ル」 


①確認して ③クリックします 
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EPSON プリンタウインドウにのインス!ル 


Q 「はい」を還巧し、[終了]ボタンをクリツ 
クしでくださし、 

コンピュータが再起動します。これで 
EPSON プリンタウィンドウ！2のインス 
トールは終了です。 



C 巧 ’い；'''直ちだ‘ゴつ’ど’;-； r》 を ち超’断じ’ま’ず。' 
r いいえ、をでコンビューさちち起かします。 


< rL . J が7 ] 


クリックします 



• [スタート]ボタンー[プログラム]- [ EPSON ] — [ EPSON プリンタウインドウ 
!2 Readme ] に、 EPSON プリンタウィンドウにの最新情報が記載されています。必 
ず内容をご確認ください。 

• EPSON プリンタウインドウにがインストールされているが態で EPSON 製のプリンタ 
ドライバをインストールすると、 EPSON プリンタウインドウにが正常に動作しなくな 
る場合があります。この場合は下記を参照して再度設をしてください。 

苗 「初期設定の変更方法」24ページ 
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リンタの監視方法 


EPSON プリンタウインドウ! 2の起動 


タスクバーのち端にある監視アイコンをダブル 
クリ 、ソク しまず。 


10:00 

I 

ダブルクリックします 


タスクバーに監視アイコンが表示されていない場合は、[スタート]ボタンー[プ□グラム] 
- [ EPSON ] -忙 PS 0 N プリンタウィンドウに]の順にクリックします。 



f • プリンタドライバのプロパティでプリンタの印刷ホを変更した場合は、下記の手順に 

従って監視を中止させた後、再起動してくださし、。 

面 「監視を中止/再開するには」23ぺージ 
• コンピュータに負担をかけるため、'丘、要のない時は画面を閉じてください。 


Windows NT 3.51 をお使いの場合 


画面の左端にある監視アイコンをダブル 
クリ 、ソク します。 



監視アイコンが表示されていない場合は、 
プ□グラム マネー ジャの [ EPSON ] フォ 
ルダにある [ EPSON プリンタウィンドウ 
に]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 
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プリンタの監視ち法 



プリンタの状態お認 


EPSON プリンタウィンドウにを起動すると次の画面が表示され、プリンタの状態を確認でき 
ます。この画面をプリンター覧ウィンドウと呼びます。 



プリンター覧ウィンドウには、[使用プリンタ]画面と[管理プリンタ]画面があり、最初は 
[使用プリンタ]画面が表示されます（インス!'ール時の設定によっては、[管理プリンタ]画 
面は表示されません）。 

[使用プリンタ]画面では、プリンタドライバがインストールされているプリンタの状態をお 
認できます。詳細は下記をご覧ください。 

とぞ「プリンター覧ウインドウ」14ぺージ 



プリンタの詳細情報を見るには 

プリンタのアイコンをダブルクリックすると[プリンタ詳細]ダイア□グが表示され、プリン 
夕の詳細情報を確認できます。詳細は下記をご覧ください。 

とを r [プリンタ詳細]ダイア□グ」17ページ 



ダブルクリックします 
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EPSON プリンタウインドウ!2の詳細説明 


プリンター覧ウインドウ 

設定されたプリンタの状態が表示されます。カラーアイコンを使用していますので、色の変化 
によりプリンタの状態が一目で分かります。 


① 

0 

衝 

0 


EPSON ブリンタウィンドウ!2 




■フリンタがま示が記定を） A ルフ化 ） 

•到*,し J Sal と悼 fir 呼！を」 


使用ブリンを I ぷ管理ブリンタ 



ブリンタる 

1状態 1巧刷待ちん.1 

.ぶ EPSON LP -9200 

が刷巧おまたは. . 0 

，.み EPSON VP -5100 

En 刷巧おまたは. . 0 



かけや 


⑥ 


①メニュー 


プリンタ 

プリンター覧ウインドウの中から、選択したプリンタのプリンタ詳細- 
ジヨブ管理 (Windows95/98 のみ）•用紙選が(一部が応機種のみ）のダイ 
アログを開きます。 

表示 

プリンター覧ウインドウの表示方法を設をします。[最新の情報に更新] 

をクリックすると、 EPSON プリンタウィンドウにがプリンタの最新の 
巧態をチてックして表示します。 

ミ几ホ 

日ス疋 

環境設を•表示プリンタの追力 P •表示プリンタの削除など、動作環境の設 
ををします。また、監視アイコンの登録等もここで設をします。 

ヘルプ 

EPSON プリンタウィンドウにに関する説明を表示します。 


②ッールバー 

アイコンをクリックすること で各機能が実行されます。アイコンの上にマウスポインタ 
を移動すると、そのアイコンの機能が表示されます。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 2 の詳細説明 


⑤使用プリンタ 

プリンタドライバがインストールされているプリンタの状態を表示します。 


プリンタ名 

プリンタの一覧を表示します。 

状態 

プリンタの状態を表示します。 

印刷待をジョブ数 

プリンタの印刷待ちの件数を表示します。 NT4.0 同±の共有で 
は、この機能は使用できません。 

プリンタアイコン 

プリンタの状態を色で表示します。 

緑： 印刚可能です。 

黄： 印刷可能ですが、プリンタに何らかの処置をとらない 

と印刷不可能になることがあります。 

ホ： EP 刷不可能です。プリンタに異常があます。 

グレー:プリンタが監ネ見できなし、状態です。 


通常}ま続しないプリンタおよびステータスが取得できないプリンタはコンピュータに 
不化要な負担をかけるため、[設を]メニューの[表示プリンタ削除]で削除してくださ 

し、。 


④プリンタち • 状態 • 印刷待ちジヨブ数 

監視するプリンタが複数ある場合、をボタンをクリ、ソクするとプリンタの表示順が変わ 
U ます。 


⑥管埋プリンタ 

[管理プリンタ画面]は，プリンタドライバがインス!ルされていないネットワーク 
プリンタを表示させることができる、ネットワークプリンタ管理を用の画面です。初期 
状態では何も表示されませんので、管理するプリンタを追力□するか要があります。 



C 々の場合、管理プリンタシートは表示されません。 

. インストール時に、ネットワークプリンタの監視機能設をで r 藍ネ見する」を選択しな 
かつた場を 

• Windows NT / 2000 をお使いの場合で管巧者権限 （ Administrator ) で、 WndowsXP をお 
使いの場合は「コンピュータの管理者」権限でログオンしていない場合 
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管埋プリンタの追加方ま 



0プリンタのパスまたは IP アドレスを入力し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

パスまたは IP アドレスが分からない場合は、[参照]ボタンをクリックし、ネツトワー 
ク上か 6 プリンタを選択してください。 



を頂目の説明 

プリンタパス： ネットワークプリンタの印刷先を表示します。 

状態： ネットワークプリンタの状態を表示します。 

プリンタモデルを：対象プリンタか6取得したプリンタ名を表示します。 

(" A 通常}ま続しなぃプリンタおよびステータスが取得できなぃプリンタはコンピユータに 
不必、要な負担をかけるため、[設を]メニューの[表示プリンタ削除]で削除してくださ 

い。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 2 の詳細説明 



[プリンタ詳細]ダイアログ 


[ステータス詳細]画面 

この画面では、違択したプリンタの状態をチェックすることができます。またプリンタ 
に問題がある場合は、その対処方まも表示されます。 



画面は MJ-930 の場合です 


① イメージアイコン： プリンタの状態をグラフィックで表示します。 

② インクカートリッジ交換方法：インクカートリッジの交換ち法を表示します。交換の 

際は画面の表示に従って交換を進めてください。 

③ ステータス 表示ウインドウ：選択したプリンタの詳細を表示します。 

④ 対処方法ウインドウ： プリンタに問題がある場合に、対処方法を表示しま 

す。 







[消耗品情報]画面 （M J / PM シリーズ) 



画面は MJ-930C の場合です 画面は MJ- 8000 C の場合です 

©カラーインク残量： カラーインクの残量を表示しまず。 

©黒インク残量： 黒インクの残量を表示しまず。 

③用紙残量： 用紙残量の目安を表示しまず。（一部対応機種のみ） 

@巧刷前の紙サイズチェック：巧刷前に紙サイズをチェックするかどうかを選択しま 

す。（一部対応機種のみ） 
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EPSON プリンタウインドウ！ 2 の詳細説明 

[消耗品情報]画面 ( LP シリーズ） 



① 用紙残量：給紙装置に設をされている用紙サイブと用紙残量の目安を表示します。 

② トナー残量：トナー残量の目安を表示しまず。 

[消耗品情報]画面 ( VP シリーズ） 



①用紙情報：プリンタに登録されている用紙の情報を表示します。 
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[プリンタ情報]画面 

この画面では、選択したプリンタの機能やオプション情報を殖認できます。 



画面は LP - 9200の場合です 

① 情報リスト： プリンタの情報やプリントサーバの情報など、確認できる情報の 

一覧を表示しまず。 

② 詳細ウインドウ：情報リストで選択された情報の詳細を表示しまず。 

EPSON プリンタウインドウ! 2の環境設定 

状態磕認の闇隔や、タスクトレイの監視アイコンで状態の変化を表ずかどうかなどの設定がで 
きまず。 

Windows NT / 2000 / XP の場合、□グオンしたユーザ毎に環境設定:が巧能です。 

■1 [使用プリンタ]または[管理プリンタ]画面で、環境設定したいプリンタをクリック 
し、[設定]メニューから[環境設定]を遷巧します。 

③クリック 
透)クリック 


お!なや 「「 NUM I ィ' 


①クリック 


フリンがりまモ (Y) . 

g|l k>| 白旦 - 

I > け m 斗 I ' , をミフリンが i 加 - 

4使用フいをモ巧ン抽 I 赔 

_ 再顯品 認 搔! r の’ 4 瞄ちん I =q 

，乂 EPSON VP-5100 En 刷可能または. . 0 
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EPSON プリンタウインドウ！ 2 の詳細説明 


e 


[環境設定]画面び表示されるので、動が環境を設定します。 


フリンタる： EPSON LP -9200 


① 


( 2)1 


④I 


-ステータス お1忍の間隔- 
巧い —|_ 


長い 


トシ;ンの 


臣巧7イ]ン記ち- 
P モニタする 


-ちな7イ]ン音声巧か- 


ED 刷巧お 
'巧刷巧止 
• 賊も切れ 


n 用巧巧まか 


04 PPRFEW.WAV 


-巧るま示記ち 
厂巧刷げおで巧易まモ 
17 I ラ-をを時で巧易表示 
厂普を時 I こ巧易表示 


すぺてち》力 


すべて南姊 J 
ちちに戻す1 
_を昭 ，I _テ7卜 I 


_キ トン セル」 


■③ 


ポイント 


監視アイコンによる常時監視を中止している場合は、③〜 ® の設をはできません。下記 
の手順に従って監視アイコンによる常時監視を再開してください。 

ぶ「監視を中止/再開するには」23ぺージ 


① ステータス確認の間隔 

プリンタの状態をチ X 、ソクする圍隔を設定します（最短設定2秒 '初期設定値10秒•最 
長設定60秒)。 

② 監視アイコン設定 

エラー発生時などに、タスクトレイに表示される監視アイコンの色を変化させる機能を 
使用するかどうかを設定します。[モニタする]をチェックすると、この機能が有タカに 
なります。 

監視アイコンについては下記をご覧<ださい。 

^^^「監視ァィコン」22ぺージ 


⑤簡易表示設定 

②監視アイコン設定で[モニタする]をチェックすると、この機能が有効になります。 
設定したを件の時に、[簡易表示]画面を表示するかどうかを設定します。[簡易表示] 
画面については下記をご覧<ださい。 

な r 簡易表示画面」22ページ 

④監巧アイコン音声通知 

②監視アイコン設定で[モニタする]をチェックすると、この機能が有効になります。 
各状態のチェックボックスをチェックすると、を状態の発生時に音声でアナウンスする 
機能が有効になります。 

お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声适巧機能は使用できません。 
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監視アイコンと簡易表示について 

環境設定の監視アイコン設定で「モニタする」をチェックすると，タスクバー上の監視アイコ 
ンのをが選がしたプリンタの状況に応じて変化します。また> 設定した条件の時に[簡易表 
示]画面が表示されます。 


監視アイコン 


プリンタの状況に応じてアイコンの色が変化します。 

緑：。刷巧能です。 

10:邮黄：印刷可能でずが、プリンタに何らかの処 B をとらない 
画面は Wi ；^ s 95 の場合です と印刷不可能になることかぶります。 

赤：印刷不可能です。 


々の場合、監ネ見アイコンと簡易表示画面の機能は使用できません。 

.藍巧を中止している場合 

「監ネ見を中止/再開するには」23ぺージ 

•環境設をの[監巧アイコン設を]で、[モニタする]のチ I ックをかしている場合 
が 「EPSON プリンタウィンドウにの環境設を」20ぺージ 
屋ネ見アイコンを右クリックすると、 Jii 下の設をができます (Windows NT3.51 を除く）。 
手前に表示する：簡易表示画面を、画面の一番手前に表示します。 

留ネ見を停止する：留ネ見アイコンによる監ネ見を中止します。 


簡易表示画面 

環境設をで設定したを件の時に表示されます。プリンタををクリックして[詳細表示] 
ボタンをクリックすると、[ステータス詳細]ダイア□グが開きます。 



[ステータス詳細]ダイア□グについては、下記をご覧ください。 
とす r [ステータス詳細]画面」17ページ 
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EPSON プリンタウインドウ！ 2 の詳細説明 


監視を中止/再開するには 

EPSON プリンタウィンドウには、監視アイコンじよって、[環境設を]で[モニタする]を違 
択したプリンタに対し常時監視を巧います。監視アイコンの中止または再開をする場合は 、 W 
下の手順に従ってください。 


Windows NT3.51 がか Windows NT3.51 



監視アイコン 


監視を中止する場合 

[設を]メニューの[監視アイコン起動オプション]に力ーソルを合わせ、[監視を中止 
する]をクリックします。 

タスクバー上の監視アイコンは消去されまず。 


①クリックし- 

③力ーソルを合わせて 



③クリックします 


の 

ポイント 


タスクトレイ上の監視アイコンを右クリックし、[監視を中止する]をクリックすると、 
監視アイコンは消去されます (Windows NT 3.51 を 除く）。 


監視を巧開する場合 

[設を]メニューの[監視アイコン起動オプション]に力ーソルを合わせ、[現在より監 
視する]をクリックします。 

タスクバー上に監視アイコンが表示されまず。 



■③クリックします 
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インストール時に設定した情報 （9 ぺージの〇〜0の内容）を変更する場合は、 JiTF の手順に 
従ってくださぃ。 

A エクスプ□-ラまたはマイコンピュータを開さ、 EPSON プ U ンタウィンドウ! 2 をイン 
スIルしたフォルダを開きます。 

初期設定では、次のフォルダじインストールされます。 

C:¥Program Files¥Connmon Files ¥ Epson¥Ebapi 

EPSON プリンタウィンドウにのインス!ル時に、インス!ルずるフォルダを変更 
した場合は、そのフォルダを開いてください。 

0 Setup.exe をダブルクリックします。 

@このをは、画面の指示に従って設定を変更しでください。 

r Windows NT/ 2000 /XP の場合は、ログオンューザー钮こ設をが可能です。 

ポイント 






EPSON プリンタウインドウ! 2 の削除 



A EPSON プリンタウィンドウ!2を信止させます。 

監視を中止/再開するじは」23ページ 

0 [スタート]ボタンー[設定]-[コント□-ルパネル]の順にクリックします。 

WindowsXP の場合は、[スタートトロント□-ルパネル]の順にクリックします。 

@ [アプリケーシヨンの追如と削除]をダブ 
ルクリックします。 


ダブルクリックします 


む コントロールがむレ 


ファイルの編集を）ま示な） A ルフ化) 



A EPSON プリンタウインドウに J をク 
リックし、[追如と削除]ボタン 
(Windows 2000は[変更/削除]ボタン、 
Windows XP は[削除]ボタン）をクリツ 
クします。 



©クリックして 


②クリックします 


@この後は画面の指示にがつで削除を進めます。 
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Windows NT3.51 の場合 

0プ□ヴラムマネージャの [ EPSON ] フォルダをダブルクリックしで開きます。 

W [ EPSON ] フォルダ巧の [ EPSON プリ 
ンタウインドウ!2のアンインストール]を 
ダブルクリックします。 


ダブルクリックします 

Q このをは、画面の指示に従って削除を進めます。 
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最新のプリンタドライ/\入手方法 


最新のプリンタドライバを入手したい場合は、下記の方ミちで入手してくださし、。 

インターネット 


エプソン目反売のホームページアドレスは次の届りです。 
http :// www . i - love - epson . co.jp ( ドライバダウン □— ド) 


ポイント 


Adobe Acrobat 4.0 をお使いのちは、上記ホームぺージをご覧になる前に、[ファイル]メ 
ニューの[環境設定:]— [Web Capture] —[Web リンクを開く]項目を、 [Web ブラウザ内] 
と設をしておいてください。 


インターネ、ソト経由でのダウン□—ド-インス I •''ールち法については、ホームページに 
記載されていますので、そちらをご覧<ださい。 


CD-ROM での郵送 

エプソンディスクサービスで承つております。郵便局へ実費をお振り込みいただくと、 
郵送にておをりいたします。 

申込方まの詳細はエプソン FAX インフォメーシヨンでごお認ください。 FAX インフォ 
メーシヨンの番号は、お使いのプリンタの取あ説巧書をご覧ください。 
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困ったときは 


EPSON プリンタウィンドウに Readme にも、トラブルの回超方まが記載されています。 
併せてご確認ください。 


通信 エラーが 巧生する 


原因 

処置 

プリンタの電源が入っていません。 

電源プラグがコンセントに差し込まれているの 
を確言忍し、プリンタの電源をオンにします。 

プリンタの[印刷可]スイッチが巧され 
ていません。 

[印刷可]スイッチを巧してくださし、。 

プリンタがテスト印刷または初期話を 
中です。 

電源をオフにしてテスト印刷を終了させてから、 
電源をオンにしてくださし、。 

1台のプリンタにがして、多数のコン 
ピユータが監視したため、プリンタの返 
信能力が限界に達しました。 

監視中のユーザを減らすか、監視間眉を長く設定 
します。 

と置 TEPSON プリンタウインドウにの環 i 竟設ま:」 
20ぺージ 

^「ネットワーク管理者の方へ」7ぺージ 


プリンタを検索できない 


原因 

処置 

が象かの EP 刷方をです。 

印刷方法によっては監視できません。監視できる 
印刷方法については下記をご覧ください。 

監視できる印刷モミち」6ページ 

印刷先のポートを変更しました。 

監視を中止した後、 EPSON プリンタウィンドウ 
にを再起動してください。 

とす「監ネ見を中止/再開するには」23ぺージ 

Windows NT 3.51 の場合、ネットワーク 
モジュールが完全に口ードされる前に 
ログオンしました。 

再度ログオンしてくださし、。システム起動直後に 
この問題を回避するには、ハードディスクのアク 
セスが終了することを目まにログオンしてくだ 
さし、。 
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困ったとさは 


画面の表示とプリンタの状態が異なる 


原因 

処置 

EPSON プリンタウインドウ!2では、環境 
設をで設をした間隔でプリンタの状態 
を調査します。画面表示と実際の状態が 
異なるのは、プリンタのが態が変化して 
から々の調査を行うまでにわずかな時 
間差が生じるためです。 

EPSON プリンタウィンドウにがプリンタの調査 
を行うまでお待ちください。 


NetWare 巧ちプリンタが監視できない 


原因 

処置 

EpsonNet を使用しています。 

《 EpsonNet は、 PRIFNW 3 S には付属し 
ていません。 

EPSON プリンタウインドウにと EpsonNet は、同 
時に使用することはできません。 EpsonNet を終 
了させてから使用してください。 

また、 EpsonNet を巧用する場合は、 EPSON プリ 
ンタウインドウにを完全に停止してから使用し 
てください。 

リモートプリンタモードで使用してし、 
る際に、ポート番号がかに話をされ 
ています。 

NetWare 共有プリンタをリモートプリンタモー 
ドで使用する場合、ポー 卜を号は'必ず0を使用し 
てください。ポート番号の確認は、 NetWare に付 
属の管埋ツールをお使いください。 


ルータを超えた NetWare 巧ちプリンタを監視できない 


原因 

処置 

インストール時のホップ数の設をが0に 
なっています。 

ホップ数の設をを変更してくださし、。 

初期設をの変更方-;ち」24ぺージ 
また、下記も併せてご覧ください。 

^「ネットワーク管理者の方へ」7ぺージ 

ネットワーク状態によって監ネ見できな 
い場合があります。 

惊示]メ ニユー の[最新の情部に更新]をクリッ 
クしてください。 


29 









-ごを意- 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来モ告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容じついては、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載 
もれなど、お気づきの点がありました6ご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響じついては、 (3) 項にかかわ6ず責任を負いかねますのでご了承くださ 
い。 

(5) 本製品がお客様じより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、ま 
たはエプソンおよびエプソン指をの者 t (かの第兰ちじより修理-変更されたこと等に起因 
して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品およびエプソン品質認定品 t (かのオプシヨンまたは消耗品を装着し、それ 
が原因でトラブルが発生した場合じは、保証期闇内であってわ責任を負いかねますのでご 
了承<ださい。この場合、修理等は有償で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2003 





